Nazwa inwestycji

Zaprojektowanie i budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

dla Miasta i Gminy Wyszogréd, w ramach projektu

»0rganizacja systemu PSZOK na terenie Zwigzku Gmin Regionu Ptockiego”.

Adres obiektu

- wojewddztwo:

- powiat:
- gmina:

—  obreb ewidencyjny
— numery ewidencyjne dziatek:

mazowieckie,
powiat ptocki,
Wyszogréd,

0001 Wyszogrdd,
1157/20.

Osoby opracowujace program funkcjonalno-uzytkowy:

— mgrinz. Grzegorz Rydian
— mgr inz. Piotr Sadowski
— mgrinz. Joanna Janasik

— mgrinz. Magdalena Wojtkowiak

Nazwy i kody robot wg CPV:

71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71320000-7 - Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

Grupa roboét
Klasa rob6t

Kategoria robét

Grupa rob6t

Klasa robot

Kategorie robot

Klasa robot

Kategorie robot

CPV 45100000-8
CPV 45110000-1
CPV 45111200-0

CPV 45112700-2

CPV 45200000-9

CPV 45220000-5

CPV 45222000-9

CPV 45222100-0

CPV 45213270-6

CPV 45230000-8

CPV 45231000-5

Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki; roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty budowlane zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty

w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych

z wyjatkiem mostdw, tuneli, szybdw i kolei podziemne;j
Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania
odpadéw

Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
ciagéw komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych
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CPV 45231400-9

CPV 45231300-8

Klasa robot CPV 45400000-1
Grupa robét CPV 74200000-1
Klasa robét CPV 74230000-7

Kategoria rob6t  CPV 74232000-4
Grupa dostaw CPV 42900000-5

5. Zamawiajacy

Roboty budowlane w zakresie budowy linii
elektroenergetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii,
budowy i podobne

Ustugi inzynieryjne
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Rdzne maszyny ogdlnego i specjalnego przeznaczenia

Zwiazek Gmin Regionu Ptockiego z siedziba w Ptocku

ul. Zglenickiego 42
09-411 Ptock

6. Data wykonania

Wykonanie niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego: maj 2016 r.
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Spis skrotow wykorzystanych w opracowaniu

Inwestor - Zwigzek Gmin Regionu Ptockiego z siedzibg w Ptocku, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Ptock
PFU - program funkcjonalno-uzytkowy

PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

punkt - punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

przedsiewziecie - punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach -

- ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Zamawiajacy Zwigzek Gmin Regionu Ptockiego z siedzibg w Ptocku, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Ptock
ZSEE - zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Zwigzek - Zwigzek Gmin Regionu Ptockiego z siedziba w Ptocku, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Ptock
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A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogo6lny przedmiotu inwestycji

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia:

n»Zaprojektowanie i budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
dla Miasta i Gminy Wyszogréd”

w ramach projektu:
»Organizacja systemu PSZOK na terenie Zwiazku Gmin Regionu Plockiego”.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje charakterystyke i wymagania Zamawiajacego,
dotyczace zaprojektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.2. Wprowadzenie, cel przedsiewziecia, efekt ekologiczny

Planowane przedsiewziecie - budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych - ma
na celu stworzenie warunkéw dla mieszkancéw gminy do selektywnego zbierania odpaddw
komunalnych, w szczegdlnosci odpaddéw, ktére nie s odbierane bezposrednio z terenu ich
nieruchomosci zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta i gminy.
Realizacja przedsiewziecia wptynie pozytywnie na system gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie gminy oraz Zwigzku Gmin Regionu Ptockiego.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz statutem
Zwigzku, z pobranych optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zwigzek pokrywa m. in.
tworzenie i utrzymanie punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach gminy (w tym przypadku Zwigzek) zapewniajg czystos¢ i porzadek na swoim terenie
poprzez m. in. tworzenie punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w sposéb
zapewniajgcy fatwy dostep dla wszystkich mieszkancéw miasta i gminy. Punkty zapewnia¢ muszg
przyjmowanie co najmniej takich odpaddw komunalnych jak:

— przeterminowane leki i chemikalia,

— zuzyte baterie i akumulatory,

— zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

— meble iinne odpady wielkogabarytowe,

— zuzyte opony,

— odpady zielone,

-~ odpady budowlane i rozbiérkowe stanowigce odpady komunalne,

a takze odpaddéw komunalnych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a”. Obecnie
nie wydano aktéw wykonawczych na podstawie art. 4a przedmiotowej ustawy.

PSZOK ma by¢ wiec przede wszystkim miejscem bezpiecznego dla Srodowiska i zgodnego z prawem
pozbycia sie przez mieszkancow miasta i gminy odpaddw komunalnych. Poza ta funkcja
podstawowg, PSZOK w wersji planowanej przez Zamawiajagcego ma takze petni¢ nastepujgce
funkcje:

1) edukacyjng i informacyjng - $ciezka edukacyjna wyposazona w tablice informacyjne na
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temat:

- zasad selektywnego zbierania odpadéw komunalnych,

— hierarchii postepowania z odpadami,

— sposobéw zagospodarowania odpadéw komunalnych,

- zapobieganiu powstawaniu odpadéw, w tym kompostowanie odpadéw
w przydomowych kompostownikach (w punkcie planowany jest kompostownik),
miejsce zbidrki przedmiotéw do ponownego uzycia,

2) ponownego wykorzystania odpadéw oraz zapobieganie powstawaniu odpadéw - w PSZOK
przewidziane jest ,pomieszczenie na przedmioty do ponownego uzycia”, w ktérym
przewidziana jest:

—  zbiérka przedmiotéw przewidzianych do ponownego uzycia, ktére przekazywane
beda zainteresowanym mieszkahcom,

— naprawa (przygotowanie do ponownego uzycia) przedmiotéw i odpadéw nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania, ktére rdéwniez przekazywane bedg
zainteresowanym mieszkahcom.

Planowane przedsiewziecie, przyczyni sie do zwiekszenia ilosci odpaddéw komunalnych,
poddawanych procesom: ponownego uzycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukujac
w ten sposéb ilos¢ odpaddw sktadowanych i wptywajac na wielkoSci koniecznych do osiggniecia
poziomdéw ekologicznych wskazanych w dokumentach strategicznych i planistycznych szczebla
krajowego i wojewddzkiego (ponowne uzycie, recykling, odzysk, zmniejszenie masy odpaddéw
przeznaczonych do sktadowania).

Na terenie planowanego PSZOK przewidziano takze pomieszczenie na przedmioty do ponownego
uzycia. W pomieszczeniu tym zbierane i magazynowane beda przedmioty dostarczone przez
mieszkancow, ktére nadajg sie do ponownego wykorzystania przez inne osoby. Pozwoli
minimalizowac¢ ilos¢ powstajgcych odpaddw. Utworzenie punktu wptynie na ograniczenie procederu
powstawania tzw. ,dzikich wysypisk Smieci”, ograniczenie ilosci odpaddéw ulegajgcych biodegradacji
trafiajgcych do sktadowania oraz na wzrost poziomdéw odzysku i recyklingu odpadéw komunalnych.
Planowany punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, bedzie stanowit istotny element
catosciowego systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta i gminy i Zwigzku.

Efektem ekologicznym budowy PSZOK-u beda:

1) zapewnienie dostepu mieszkancom miasta i gminy do PSZOK, ktére zapewniajg
przyjmowanie co najmniej takich odpadéw komunalnych jak: przeterminowane leki i
chemikalia, zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, meble i
inne odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony oraz odpady budowlane i rozbiérkowe
stanowigce odpady komunalne, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach,

2) zwiekszenie poziomu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych,
3) zmniejszenie ilosci odpadéw komunalnych kierowanych do sktadowania,

4) wydzielenie ze strumienia odpadéw komunalnych nastepujgcych frakcji odpaddéw
problemowych: powstajgcych w gospodarstwach domowych odpaddéw niebezpiecznych,
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ZSEE, odpaddéw wielkogabarytowych, odpadéw budowlanych i rozbiérkowych, a takze
zuzytych opon oraz odpaddw opakowaniowych,

5) przygotowanie do odpadéw ponownego uzycia oraz zapobieganie powstawaniu odpaddéw
poprzez och ponowne wykorzystanie,

6) zwiekszenie Swiadomosci ekologicznej mieszkancéw w zakresie ochrony $rodowiska
i gospodarki odpadami.

Budowa punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych przyczyni sie do osiggniecia celéw
okreslonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz najwazniejszych zobowigzan
Rzeczypospolitej Polskiej, wynikajacych z czionkostwa w Unii Europejskiej, ujetych w ,Polityce
ekologicznej panstwa na lata 2009-2012 z perspektywa do roku 2016”, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie ograniczenia sktadowania odpaddéw ulegajacych biodegradacji: ograniczenia
masy sktadowanych odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacji w roku 2020 r.
poziomu 35% w stosunku do masy tych odpadéw wytwarzanych w 1995 r,;

2) w zakresie odpadéw z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
(oraz infrastruktury drogowej), w okresie do 2022 r. rozbudowa systemu selektywnego
zbierania odpadéw z remontéw, budowy i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej, a do 2020 r. uzyskanie poziomu przygotowania do ponownego
uzycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiatéw budowlanych i rozbiérkowych
powinien wynosi¢ minimum 70% wagowo.

Hierarchia postepowania z odpadami okreslona zostata w art. 4 Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajacej,
niektére dyrektywy (Dz. U. L 312 z 22.11.2008r., str. 3). System gospodarowania odpadami
komunalnymi powinien wiec w pierwszej kolejnosci opierac sie na zapobieganiu i minimalizacji iloSci
wytwarzanych odpadéw. Dalej odpady powinny by¢ przede wszystkim przekazywane do
powtdérnego wykorzystania, dalej poddane recyklingowi lub innym metodom odzysku, na samym
koncu procesom unieszkodliwiania (kierowane na sktadowiska odpaddéw). Wypetnieniem wymogéw
hierarchii postepowania z odpadami, bedzie m. in. zbieranie i magazynowanie przedmiotéw
przewidzianych do ponownego wykorzystania oraz przekazywanie zebranych odpadéw w pierwszej
kolejnosci do ponownego uzycia, odzysku (w tym recyklingu).

llekro¢ w opracowaniu mowa o ,wymaganiach” Zamawiajgcego, nalezy przez to rozumied
wymagania okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. W uzasadnionych
przypadkach, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym, dopuszcza sie zmiane wielkosci
parametréw i zakresu przedmiotowego przedsiewziecia wskazanych w niniejszym PFU.
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1.3. ZaKkres przedsiewziecia, charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢
projektowanego przedsiewziecia oraz ogoélne wiltasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe

Przedsiewziecie polegac bedzie na budowie punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych,

na terenie ktérego zbierane i magazynowane beda odpady komunalne powstajgce

w gospodarstwach domowych, dostarczone przez mieszkahcéw gminy. Wykonawca zobowigzany

bedzie do zaprojektowania i wybudowania punktu zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajac

planowany cel i funkcje przedsiewziecia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujgcego
prawa (takze prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca
zobowigzany bedzie uzyskaé niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje,

a takze wyposazy¢ punkt we wszystkie niezbedne kontener, pojemniki i narzedzia, wykonad

odpowiednie oznakowanie.

W punkcie zbierane beda odpady komunalne selektywnie zbierane, z wytgczeniem zmieszanych
odpaddéw komunalnych, metali, odpadéw zawierajgcych azbest i kuchennych odpadéw ulegajgcych
biodegradac;i.

Teren planowanego przedsiewziecia obejmie obszar utwardzonego placu o powierzchni ok. 500-
600 m2. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcego budynku na cele biurowe i socjalne,
nie przewiduje sie koniecznosci budowy pomieszczenia socjalno-biurowego. Przewiduje sie
wykorzystanie istniejacego wjazdu na teren nieruchomosci, czesci utwardzenia oraz wiaty
magazynowej (konieczny remont i adaptacja). W obrebie punktu przewidziane kontenery
i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczegdlnych rodzajéw odpadéw, wydzielone
zadaszone pomieszczenie do magazynowania wybranych frakcji odpaddéw, infrastruktura
towarzyszaca i niezbedne instalacje.

tacznie powierzchnia terenu przeksztatcona w zwigzku z realizacjg przedsiewziecie wyniesie
maksymalnie 700 m?2, z czego taczna powierzchnia, wyniesie maksymalnie do ok. 500 m2,

Przedsiewziecie sktada¢ sie bedzie z nastepujacych elementéw:
1) plac utwardzony o powierzchni do 300 m?;

2) adaptacja istniejagcej wiaty magazynowej na potrzeby magazynu, m. in. odpaddéw
niebezpiecznych (m. in. wyposazenie w pojemniki na odpady niebezpieczne oraz wannami
na odcieki pod pojemniki na ptynne odpady niebezpieczne lub odpady mogace powodowad
powstawanie odciekéw, wydzielenie miejsca do magazynowania oraz przeprowadzenia
drobnych napraw przedmiotéw do ponownego uzycia),

3) kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczegdlinych rodzajéw odpadéw,
odpowiednio oznaczone i opisane;

4) Sciezka edukacyjna (utwardzenie kruszywem, tablice edukacyjne i informacyjne oraz tawki),
5) infrastruktura towarzyszaca i niezbedne instalacje:

- instalacja elektryczna, w tym system oS$wietlenia placu (przetozenie stupa
oswietleniowego znajdujacego sie w centralnej czesci planowanego placu oraz
uwzglednienie dodatkowego stupa),

- 2 przyczepy samochodowe,

- zielen ozdobna.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i WspélInicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 9



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY- ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH DLA MIASTA | GMINY WYSZOGROD

Przedsiewziecie planowane jest na terenie funkcjonujacego zaktadu komunalnego, w czesci
stanowigcej obecnie zaplecze magazynowe oraz parking.

Spadki powierzchni utwardzonych muszg zosta¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby odprowadzi¢
wody opadowe i roztopowe poza obszar placu, niedopuszczalne jest aby wody opadowe lub
roztopowe pozostawaty na terenie placu. Na terenie punktu wykona¢ nalezy dodatkowe oswietlenie
obiektowe. Dla uzytkownikéw punktu wykonana musi zosta¢ czytelna i wyrazna informacja w formie
0 zasadach gromadzenia poszczegdlnych rodzajéw odpaddéw. Kazdy z kontenerédw oraz pojemnikéw
musi zosta¢ w sposéb czytelny opisany.

Gtéwnym elementem punktu bedzie utwardzony plac stanowigcy miejsce postojowe dla pojazdu
osobowego dostarczajacego odpady oraz pojazdu ciezarowego odbierajagcego kontenery lub
odpady, miejsce wytadunku odpadéw oraz powierzchnie magazynowa (miejsce ustawienia
pojemnikéw i konteneréw oraz pomieszczeh na odpady).

W Punkcie zbierane i magazynowane beda:

— inne niz niebezpieczne odpady komunalne,
— odpady niebezpieczne powstajgce w gospodarstwach domowych (odpady komunalne),
— przedmioty przeznaczone do ponownego uzycia.

Mieszkancy beda dostarcza¢ odpady do odpowiednich konteneréw, pojemnikéw i pomieszczeh
stanowigcych wyposazenie punktu. Odpady dostarczone na teren punktu, beda czasowo
magazynowane, po czym zostang przetransportowane do dalszego przetwarzania - w pierwsze;
kolejnosci ponownego uzycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.

Powyzsze narzuca przyjecie odpowiednich procedur logistyczno-technologicznych i zwigzang z nimi,
funkcjonalno$¢ planowanego przedsiewziecia. Funkcjonalno$¢ projektowanego obiektu, sprowadza
sie do sprawnej i bezkolizyjnej realizacji ponizszego schematu:

— etap I: wjazd pojazdéw osobowych na teren punktu, postdéj w wyznaczonym miejscu,
roztadunek iumieszczenie odpadéw w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach,
opuszczenie punktu przez brame wjazdowg;

— etap Il: magazynowanie odpaddéw pojemnikach i kontenerach do czasu uzyskania ilosci
transportowych;

— etap lIl: wjazd pojazdéw ciezarowych, zatadunek kontenera z odpadami na pojazd lub
reczny przetadunek odpadéw zgromadzonych w pojemnikach lub kontenerach do pojazdu
oraz wywo6z odpaddw z terenu punktu.

Uktad komunikacyjny placu powinien zapewni¢ bezkolizyjne poruszanie sie pojazdéw osobowych
i dostawczych oraz mozliwos¢ wjazdu dla pojazdu ciezarowego typu ,hakowiec” lub ,bramowiec”,
zatadunku kazdego z przewidzianych konteneréw i pojemnikdw oraz wyjazdu.

Planowany plac utwardzony nalezy nawigza¢ wysokoSciowo do istniejgcych powierzchni
utwardzonych, zachowujac przy tym odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajgce
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z terenu placu oraz zapewniajgce bezproblemowy
wjazd i wyjazd pojazdéw osobowych oraz ciezarowych dostarczajgcych i odbierajgcych odpady lub
przedmioty przeznaczone do ponownego uzycia.

Na placu utwardzonym przewidzie¢ nalezy wydzielone miejsce na minimum 2 przyczepy
samochodowe o fadownosSci min. 750 kg i 1 500 kg, zaczep kulowy, z burtami, otwierana tylna
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burta, uchwyty do mocowania tadunku, osSwietlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym,
dodatkowe boczne oswietlenie odblaskowe. Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ punkt w ww.

przyczepy.

Obszar w sasiedztwie placu utwardzonego musi zosta¢ zagospodarowany jako teren zielony,
obsiany nasionami traw z nasadzeniami roslin ozdobnych i zieleni urzadzonej, zgodnie
z pogladowym schematem zagospodarowania terenu. Wymaga sie aby obszar w sasiedztwie placu
stanowit zwarty pas catorocznej zieleni.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ ewentualne kolizje sieci w uzgodnieniu z zarzadca tych sieci.

Dla magazynowania odpaddéw, w szczegdblnosci odpaddéw niebezpiecznych przewidzie¢ nalezy
rozwigzania techniczne i organizacyjne uniemozliwiajgce przedostanie sie substancji
niebezpiecznych do gruntu i wéd gruntowych, nawet w przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej,
np. uszkodzenia pojemnika, awaryjnych wyciekéw, rozlanie zawartosci pojemnika podczas
zatadunku, itp.

Na zatgczonym pogladowym schemacie zagospodarowania terenu oraz w dalszej czesci
opracowania, przedstawiono rozwigzanie techniczne i organizacyjne, cato$¢ stanowi
odzwierciedlenie oczekiwah Zamawiajgcego w tym wzgledzie. W uzasadnionych przypadkach, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym, dopuszcza sie zmiane wielkosci wskazanych powyzej
parametréw.
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1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.4.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie dziatce o nr ew. 1157/20.

- Zrédto: Géneralné Dyrekcja Ochrony Srodowiska (htfb://geosenmis.gdos.g
Ryc. 1. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia na terenie gminy

Lokalizacja planownego PSZOK |

Zrédto: Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)
Ryc. 2. Obszar planowanego przedsiewziecia na terenie przedmiotowego terenu
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1.4.2. Opis stanu istniejacego

Przedsiewziecie planowane jest na terenie istniejgcego zaktadu komunalnego.

Fot.: CODEX

Ryc. 3. Obszar planowanego przedsiewziecia (po lewej obiekty przeznaczone do remontu i adaptacji, dalej po
prawej widoczny parking i teren zielony przewidziany do zagospodarowania jako utwardzony plac
magazynowy, widoczny stup oswietleniowy nalezy zlokalizowa¢ poza planowanym placem magazynowym

r

Fot.: CODEX

Ryc. 4. Obszar planowanego przedsiewziecia
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1.4.3. Stan prawny terenu inwestycyjnego
Dla obszaru przewidzianego pod realizacje przedsiewziecia nie obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiajgcy posiada tytut prawny do dysponowania przedmiotowg nieruchomoscia.
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2. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, charakterystyka projektowanych
obiektow budowlanych, wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

2.1. Placutwardzony, dojscia i dojazdy
2.1.1. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Gtéwnym elementem punktu bedzie utwardzony plac stanowigcy powierzchnie manewrowg
i postojowq dla pojazdéw osobowych oraz pojazdéw ciezarowych, miejsce wytadunku odpaddw oraz
powierzchnie magazynowa (miejsce ustawienia pojemnikéw i konteneréw na odpady). Plac
utwardzony powinien mie¢ powierzchnie ok. 250 m2. Wykona¢ nalezy nowy plac utwardzony
z podbudowg, dostosowany do ruchu ciezkiego, z odpowiednio wyprofilowanymi spadkami
odprowadzajgcymi wody opadowe i roztopowe na tereny zielone.

Planowany plac pod kontenery, jaki S$ciezka edukacyjna z elementami zieleni urzadzonej
zlokalizowane muszg by¢ w zachodniej i potudniowo zachodniej czesci dziatki, wzdtuz istniejacego
ogrodzenia, w taki sposdb, aby mozliwy byt ruch pojazdéw zwigzanych z funkcjonujgcym zaktadem
po obecnie wytyczonych trasach przejazdu. Uktad komunikacyjny placu powinien zapewnic
bezkolizyjne poruszanie sie pojazdéw osobowych i dostawczych oraz mozliwos$¢ wjazdu dla pojazdu
ciezarowego, zatadunku konteneréw KP-7 oraz pojemnikéw 1,1 m3 oraz wyjazdu.

Plac utwardzony nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejacych powierzchni utwardzonych na
terenie nieruchomosci, zachowujac przy tym wymagane spadki poprzeczne i podtuzne
zapewniajgce odprowadzeni wod opadowych i roztopowych z teren utwardzony.

2.1.2. Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe

Roboty w zakresie budowy placu utwardzonego nalezy rozpoczaé¢ od analizy warunkéw gruntowo-
wodnych i przygotowania odpowiedniego podtoza.

2.1.3. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchni placu utwardzonego: ok. 250 m2. Przyktadowe parametry konstrukcji podtoza
gruntowego:

Dopuszczalna

Jedn. llos¢ wielkos¢
s ELCTEET miary jedn. przekroczenia
parametru
1 Betonowa kostka brukowa cm 9,00 +12%
2 Podsypka cementowo - piaskowa (grubos¢ warstwy) cm 4,00 +100%
Podbudowa z chudego betonu zgodnie z norma o

3 PN-5-06013:1997: 0 Rm = 6-0 MPa (grubo¢ warstwy) cm 25,00 +40%
4 Warstwa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o m 20,00 +40%

Rm=2,5MPa, wykonana zgodnie z normg PN-5-96012;1997

5 Istniejace lub wymienione podtoze gruntowe, zageszczone
do wskaznika Is=1

Wykonawca winien zweryfikowa¢ powyzsze wskazniki okreslajgce parametry konstrukcji placu
utwardzonego, uwzgledniajgc wyniki badah gruntowo-wodnych. W uzasadnionych przypadkach, po
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wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, dopuszcza sie zmiane wielkosci wskazanych powyzej
parametréw.

Uwaga: Kolorystyka elementéw placu zostanie okreslona na etapie projektowania w porozumieniu
z Zamawiajacym.
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2.2. Wiata magazynowa planowana do adaptacji - pomieszczenie na odpady
niebezpieczne i zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny oraz przedmioty
do ponownego uzycia

2.2.1. Wiasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe oraz podstawowe wytyczne
budowlano-montazowe i wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Istniejgce pomieszczenie o powierzchni ok. 50-60 m? nalezy dostosowa¢ do funkcji magazynowania

odpaddéw niebezpiecznych, ZSEE oraz wydzieli¢ cze$¢ do magazynowania i napraw przedmiotéw do

ponownego uzycia.

1) Czes¢ do magazynowania odpadéw niebezpiecznych ZSEE

Pomieszczenie musi zosta¢ wyposazone w szczelne wanny na odcieki pod wszystkie pojemniki na
odpady ptynne i mogace powodowal powstawanie odciekdw. Pomieszczenie zapewnia¢ musi
mozliwos¢ bezpiecznego przechowywania m. in. ptynéw tatwopalnych i ptynnych odpadéw
niebezpiecznych (kwasy, alkalia, rozpuszczalniki). Konstrukcja pomieszczenia uniemozliwia¢ musi
ewentualne przedostanie sie awaryjnych wyciekdw poza obszar pomieszczenia. Wentylacja
grawitacyjna. Wentylacja, jak i cata konstrukcja pomieszczenia wykonana w sposdb
uniemozliwiajagcy wptyw warunkéw atmosferycznych na odpady wewnatrz pomieszczenia.
Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza
pomieszczenia gdzie magazynowane beda odpady niebezpieczne (np. poprzez otwory wentylacyjne
lub ze wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej w sposéb tworzacy otwory w miejscach tgczenia
sie bokdéw i dachu konstrukgji).

Pomieszczenie wyposazy¢ w:

— instalacje elektryczna - oSwietleniowa,

- podstawowy sprzet ppoz. zgodnie z przepisami szczegétowymi,

— elektroniczna platformowa waga przemystowa z zakresem wazenia min. do 100 kg
(z waznym $wiadectwem zgodnosci i legalizacja Gtéwnego Urzedu Miar),

— zestaw sorbentdw - sorbent sypki 50 kg, rekaw sorpcyjny @8 x 300 cm - 2 szt., maty
sorpcyjne 50 x 40 cm - 20 szt., szufelka, zmiotka, worek na zuzyte sorbenty, materiaty
ochronne - rekawice (20 par réznych rozmiaréw), okulary (10 par), respirator;

— apteczke, srodki pomocy doraznej do ptukania oczu.

Pomieszczenie wyposazy¢ w:

a) metalowy ocynkowany regat na podstawowy sprzet (wys. 200 cm, szer. 100 cm, gtebokos¢
30 cm, minimum 4 pétki 0 nosnosci min. 100 kg),

b) 4 szczelne wanny wychwytowe o wymiarach min. 100 x 50 cm pojemnosci min. 100 | kazda,

c) specjalistyczny pojemnik o pojemnosci min. 100 | na akumulatory (1 szt.) - akumulatory, dla
nastepujacych rodzajéw odpadéw: 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 20 01 33, 20 01 34;

d) pojemniki na zuzyte baterie matogabarytowe o pojemnosci min. 20 | (2 szt.), dla
nastepujacych rodzajéw odpaddw: 20 01 33, 20 01 34;

e) 8 beczek na ptynne odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 60 I, dla nastepujacych
rodzajéw odpadow:

— 2001 13 - Rozpuszczalniki,
— 200119-Srodki ochrony rodlin | i Il klasy toksycznosci (bardzo toksyczne
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i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

20 01 27 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze izywice zawierajgce
substancje niebezpieczne,

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze izywice inne niz
wymienione w 20 01 27,

20 01 29 - Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne,

20 01 30 - Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29,

20 01 80 - Srodki ochrony roélin inne niz wymienione w 20 01 19,

1 beczka rezerwowa.

f) specjalistyczny pojemnik na zuzyte Swietléwki (odpady z rodzaju 20 01 21 - Lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rte¢) o pojemnosci pozwalajgcej magazynowac
w catosci Swietldwki réznej dtugosci (min. pojemnos¢ - 100 szt. Swietldwek);

g) 4 zamykane szczelne pojemniki 0 pojemnosci min. 20 | kazdy do magazynowanie lekéw
i odpaddéw medycznych;

h) 10 zamykanych pojemnikéw na inne odpady niebezpieczne, wykonanych z tworzywa
kwasoodpornego (6x PEHD min. 10 |, 4x PEHD min. 30 I);

i) 1 kosz siatkowy o pojemnosci min. 0,6 m3 na palecie drewnianej - na drobny sprzet ZSEE.

2) Czesc¢ na przedmioty do ponownego uzycia

Pomieszczenie wyposazy¢ w:

1) instalacje elektryczna - oSwietleniowaq i gniazd wtykowych (min. 3 szt.),

2) miejsce napraw przedmiotéw do ponownego uzycia wyposazone w:

stot - blat z ptyty widrowej grubosci min. 28 mm, z wykoficzonymi brzegami, nogi
stalowe zakohczone naktadkami gumowymi, blat i nogi w kolorze szarym -
0 wymiarach min. wys. szer. 50 cm x dt. 160 cm,

zestaw podstawowych narzedzi recznych (zestaw Srubokretéw, miotek stolarski
0,5 kg i 0,8 kg, pite reczng do drewna, 2 kg gwozdzi stalowych 1 cal, 2 kg gwozdzi
2 cale),

imadito,

szlifierka katowa min. 125 mm: ostona, rekoje$¢ dodatkowa, kotnierz mocujacy,
nakretka mocujgca,

klucz widetkowy, wydajnos¢ nominalna min.: 1400W, predkos¢ obrotowa bez
obcigzeniami min: 2 200 - 7 500 min - 1, moc wyjsciowa ok: 820W, gwint wrzeciona
szlifierki: M 14, S$rednica tarcz min.: 125 mm, S$rednica gumowego talerza
szlifierskiego min.: 125 mm, srednica szczotki garnkowej min.: 70 mm,

wiertarka reczna elektryczna o mocy min. 1200W, wielko$¢ uchwytu do
max. 13 mm, z przetgczeniem obrotéw lewo, prawo - 1 szt. Wiertarka powinna by¢
wyposazona w lampke kontrolng sygnalizujgca usterki przewodu i wyfacznika,
sprzegto przecigzeniowe chronigce uzytkownika i przektadnie w przypadku
zablokowania wiertta, pokretto regulacji dla statej predkosci obrotowej pod
obcigzeniem, uktad tagodnego rozruchu, przektadnie dwubiegowg z blokadg, mocna
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obudowe przektadni z aluminium odlewanego pod ci$nieniem,

— 3 kpl. wiertet do metalu i drewna od g 2 + g 13 mm,

— szczotki druciane reczne - 3 szt.,

— 3 kpl. wkretéw do drewna réznej wielkosci,

— rekawice ochronne (10 kpl.),

— okulary ochronne (10 kpl.),

— nauszniki ochronne (10 kpl.),

- spawarka 200 A MIG/MAG MMA wraz z 3 kpl. drutéw 0,6-1,0 mm, maska
spawalnicza,

— przedtuzacz elektryczny - min. 4 mb - 2 szt.,

— miotfa z tworzywa sztucznego - 2 szt., szufla do odgarniania $niegu - 2 szt.,

podstawowy sprzet ppoz. zgodnie z przepisami szczegétowymi,
2 kosze siatkowe o pojemnosci min. 0,6 m3 na palecie drewnianej - na drobne przedmioty,

metalowy ocynkowany regat na podstawowy sprzet (wys. 200 ¢cm, szer. 100 cm, gtebokos¢
30 cm, minimum 4 pétki o nosnosci min. 100 kg),

reczny pneumatyczny wézek dostosowany do podnoszenia i transportu palet.
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2.3. Tablice informacyjne i edukacyjne

Na terenie PSZOK-u, bezposrednio przy wjezdzie do punktu oraz bezposrednio przy zjezdzie z drogi
publicznej nalezy umiesci¢ tablice informacyjne i edukacyjne:

1) minimum 4 tablice na terenie Sciezki edukacyjnej,
2) 1 tablica przy wjezdzie na teren nieruchomosci, widoczna z drogi publiczne;.

Tablice, o ktérych mowa w pkt 1 wykona¢ z aluminium lub z wytrzymatego tworzywa sztucznego
odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych, wymiary: min. 200 x 140 cm, na tablicy
w sposéb trwaty umiesci¢ informacje o tresci uzgodnionej z Zamawiajacym w zakresie edukacji
ekologicznej, zasad segregacji odpadéw komunalnych, hierarchii postepowania z odpadami oraz
ciekawostek dot. ww. tematyki skierowanych do dzieci i mtodziezy.

Tablice, o ktérych mowa w pkt 2 wykona¢ jako tablice aluminiowe o minimalnych wymiarach 140 x
100 cm z trwatym nadrukiem informacji uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Tres¢ i oprawa graficzna wszystkich tablic informacyjnych zostanie okreslona na etapie
projektowania w porozumieniu z Zamawiajacym. Tres¢ tablic zawiera¢ musi informacje nt.:

-~ zasad selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych,

— hierarchii postepowania z odpadami,

- sposobdw zagospodarowania odpadéw komunalnych,

—  zapobieganiu powstawaniu odpaddéw, w tym kompostowanie odpadéw w przydomowych
kompostownikach (w punkcie planowany jest kompostownik), miejsce zbiérki przedmiotéw
do ponownego uzycia.

2.4. Oswietlenie placu, instalacja elektryczna

Instalacje elektryczng wykona¢ nalezy w uzgodnieniu z zarzadcga sieci, w razie potrzeby wykonac
nowe przytacze lub rozdziat sieci i podtgczenie zalicznikowe. Planowane przedsiewziecie
wyposazone musi by¢ w system oswietlenia placu utwardzonego oraz oswietlenie i instalacje gniazd
wtykowych w pomieszczeniu na przedmioty do ponownego uzycia, pozwalajacy na funkcjonowanie
punktu takze przy braku o$wietlenia naturalnego.

Oswietlenie placu za pomocg co najmniej 2 lampy na stupach o wysokosci pozwalajgcej oswietli¢
catos¢ placu, w szczegdlnosci ciggi komunikacyjne, miejsca postojowe i roztadunku odpaddéw oraz
kontenery i pojemniki z odpadami. Dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania istniejacego stupa
o$wietleniowego przewidzianego do przeniesienia poza obszar planowanego placu utwardzonego.

2.5. Instalacja wodociagowa

Projektujac i realizujac przedmiotowe przedsiewziecie nalezy wzig¢ pod uwage wymagania
w zakresie przepisow przeciwpozarowych. Najblizszy hydrant (podziemny) znajduje sie przy
ul. Niepodlegtosci. W zaleznosci od zakresu przedsiewziecie moze istnie¢ koniecznosc¢
uwzglednienia w pracach dodatkowego hydrantu.
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2.6. Kanalizacja i gospodarka sciekowa

Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych mogag by¢ odprowadzane powierzchniowo
na tereny zielone pod warunkiem magazynowania odpadéw pod zadaszeniem i w kontenerach
zamknietych. W przypadku zaprojektowania innych rozwigzah nalezy uwzgledni¢ przepisy
regulujgce kwestie powstawania i odprowadzania S$ciekéw przemystowych oraz deszczowych,
w szczegdlnosci przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 469 ze zm.)
oraz zaprojektowad i wykona¢ odpowiednie rozwigzania w zakresie odprowadzenia tych Sciekédw
w sposéb zgodny z obowigzujacym prawem oraz w sposéb bezpieczny dla srodowiska. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zabezpieczenia uniemozliwiajagce przedostanie sie do sciekdw
ewentualnych odciekéw z miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych.
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2.7. Kontenery i pojemniki do magazynowania odpadow

Punkt nalezy wyposazy¢ w nastepujgce kontenery i pojemniki na odpady inne niz niebezpieczne.
Ze wzgledu na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo na tereny zielone,
na terenie punktu stosowa¢ nalezy tylko kontenery zamkniete lub ustawione pod zadaszeniem.

PSZOK nalezy wyposazy¢ w nastepujgce kontenery i pojemniki na odpady inne niz niebezpieczne:

1) 3szt. - kontenery o pojemnosci ok. 7m3, zaczep przystosowany do transportu
samochodowego hakowego, otwierane drzwi na krétszym boku do oprézniania - 1-skrzydtowe
lub podwdjne ze wzmocnieniami, ptozy zakonczone rolkami, konstrukcja kontenera
zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie.

2) 9 szt. - zamykanych pojemnikéw z tworzywa sztucznego o pojemnosci min. 1 m3 z pokrywa,
materiat: HDPE, odporny na promieniowanie UV, kota: 4 x ogumione koto ok. @200 mm,
2 z hamulcem, fadownos¢: min. 400 kg.

3) 4 szt. - zamykane pojemniki o pojemnosci ok. 240 | lub innych o zblizonej pojemnosci,
do odpaddéw powstajacych na terenie punktu (gtéwnie folie i kartony w ktérych osoby
korzystajace z punktu czesto przywoza inne odpady).

Uwaga dotyczaca konteneréw oraz pojemnikéw:

W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, mozliwa jest zmiana ww. rodzajéw,
ilosci i parametréw konteneréw. Kolorystyka konteneréw i pojemnikéw zostanie okreslona na etapie
projektowania w porozumieniu z Zamawiajgcym.

2.8. Oznaczenia, tresc¢ tablic informacyjnych kontenerow i pojemnikow:

Kazdy z ww. konteneréw i pojemnikdw musi posiada¢ oznaczenie w postaci tabliczki informacyjnej
z wytrzymatego tworzywa sztucznego. Nadruk nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby byt on odporny
na dziatanie warunkéw atmosferycznych (deszcz, niska i wysoka temperatura, promieniowanie
stoneczne).

Tabliczki i informacje znajdujace sie poza pomieszczeniem na odpady niebezpieczne, jako zielone
z napisem wykonanym w kolorze biatym wyraznymi drukowanymi (wielkimi) literami. Zapewniaé
muszg odczytanie tresci z odlegtosci minimum 10 m.

Tabliczki i informacje znajdujgce sie na pojemnikach w pomieszczeniu na odpady niebezpieczne
wykona¢ jako biate z czarnym napisem (drukowane - wielkie litery). Zapewnia¢ muszg odczytanie
tresci z odlegtosci minimum 2m.

Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne muszg by¢ przystosowane do prostego montazu
i demontazu, niewymagajacego specjalistycznego sprzetu w przypadku zmiany konteneréw
(dopuszczalne pofaczenie Srubowe, zatrzaskowe lub montaz na zasadzie podwieszania np. na
hakach), w ktérych magazynowane beda poszczegélne frakcje odpaddéw. Wykonad nalezy tablice
0 nastepujacej tresci:

—  tablice zielone z biatymi napisami: ,szkto opakowaniowe”, ,szkto opakowaniowe biate”,
»Szkto opakowaniowe kolorowe”, ,szkto”, ,folia”, ,papier”, ,karton”, ,papier i karton”,
~styropian”, ,styropian opakowaniowy”, ,styropian budowlany”, ,zuzyte opony”,
.tworzywa opakowaniowe (z wytaczeniem folii) iopakowania wielomateriatowe”,
~tworzywa opakowaniowe (z wytaczeniem folii), opakowania wielomateriatowe”, ,szkto
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inne niz opakowaniowe (np. szyby okienne, okna z remontéw)”, ,gruz budowlany
niezanieczyszczony”, ,gruz betonowy”, ,inne odpady budowlane irozbiérkowe”,
»,drewno”, ,drewno impregnowane”, ,przedmioty do ponownego uzycia”, ,zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny”, ,odpady wielkogabarytowe”, ,odpady komunalne ulegajgce
biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegajgce biodegradacji”, ,tekstylia”, odpady
wielkogabarytowe z tkanin - dywany”, ,odpady niebezpieczne” oraz 10 dodatkowych
gtadkich biatych tablic pozwalajgcych na opisanie tabliczki przez pracownika punktu
np. pisakiem - markerem;

—  tablice biate z czarnym napisem: ,akumulatory”, ,baterie”, ,20 01 13 - Rozpuszczalniki”,
,20 01 19 - Srodki ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci (bardzo toksyczne i toksyczne
np. herbicydy, insektycydy)”, ,20 01 27 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze
i zZywice zawierajgce substancje niebezpieczne”, ,20 01 28 - Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcze izywice inne niz wymienione w 20 01 277, ,20 01 29 -
Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne”, ,20 01 30 - Detergenty inne niz
wymienione w 20 01 29", ,20 01 80 - Srodki ochrony roélin inne niz wymienione w 20 01
19", ,Swietldwki i inne odpady zawierajgce rte¢, ,Swietléwki”, ,termometry rteciowe”,
Jleki cytotoksyczne (20 01 31)” ,przeterminowane leki”, ,inne odpady medyczne” oraz
15 dodatkowych gtadkich biatych tablic pozwalajgcych na opisanie tabliczki przez
pracownika punktu np. pisakiem - markerem.
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2.9. Oznakowanie poziome placu

Na terenie powierzchni utwardzonych nalezy zastosowad oznakowanie poziome oddzielajace
obszary miejsca postojowego od obszaru magazynowania odpaddéw, zgodnie z pogladowym
schematem zagospodarowania terenu w czesci rysunkowej. Wykona¢ nalezy oznakowanie poziome
na nawierzchni w postaci linii ciggtych i znakéw o szer. 12 cm.

Materiat, ktérego uzywa sie do znakowania poziomego drég musi charakteryzowac sie:

—  dobrg przyczepnoscia do podtoza,

— duza odpornoscia na Scieranie,

—  barwa intensywnie biata,

—  wilasciwosciami odblaskowymi,

- zdolnoscig zachowywania barwy w czasie eksploatacji,
- odpornoscig na zabrudzenie.

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowane;j
z pytu, kurzu, smardéw i innych zanieczyszczeh. Nawierzchnia przygotowana do wykonania
oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.
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2.10. Wymagania ogodlne

Odpowiedzialnoscia Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i eksploatacja PSZOK byty zgodne
z aktualnie obowigzujgcymi w Polsce wymogami prawnymi oraz aby byty zgodne z normami
i dyrektywami Unii Europejskiej. Nalezy przestrzega¢ wszelkich norm technicznych jak PN-EN, PN,
ISO, w tym musza by¢ réwniez zachowane szczegdtowe standardy producenta poszczegélnych
urzadzeh oraz dostawcy rozwigzah technologicznych.

Pomimo braku koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, planowane
przedsiewziecie nalezy zaprojektowac i zrealizowac zgodnie w sposéb minimalizujgcy ewentualne
oddziatywanie na $rodowisko, w szczegdlnosci w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ przedostania sie
wdd odciekowych z odpadéw oraz odpaddéw ptynnych poza pojemniki i kontenery obszar PSZOK-u,
np. do Srodowiska gruntowo-wodnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych
prawem zezwolen, pozwolen i innych decyzji, w szczegdlnosci:

— pozwolenia na budowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami itd. lub odpowiednia
dokonania zgtoszenia wykonania robét budowlanych,

— zezwolenia na przetwarzanie odpadow (jesli bedzie wymagane - w zakresie przygotowania
do ponownego uzycia odpaddw, ktére magazynowane bedg w pomieszczeniu na przedmioty
przeznaczone do ponownego uzycia),

— zezwolenia na zbieranie odpadéw (lub odpowiednio jednego zezwolenia na przetwarzanie
i zbieranie odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami),

— pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego,

— inne wymagane przepisami prawa decyzje, zgody, warunki techniczne i przytaczeniowe
i porozumienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i zrealizowania przedsiewziecia z zachowaniem
najwyzszych standardéw wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inzynierskiej.
Efektem robét ma by¢ realizacja przedsiewziecia, zapewniajgca najwyzszy poziom funkcjonalnosci
i bezpieczenstwa inwestycji dla Srodowiska i ludzi.

2.11. Wymagania dotyczace ochrony antykorozyjnej

Zabezpieczenia konteneréw, pojemnikéw oraz konstrukcji stalowych i betonowych nalezy wykona¢
wg odpowiednich Polskich Norm i przepiséw.

2.12. Wymagania w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie
z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719).

2.13. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje plac utwardzony, na terenie ktérego wydzieli¢ nalezy miejsce
postojowe oraz obszary magazynowania odpadéw (lokalizacji konteneréw i pojemnikéw).
Wykonawca opracuje i wykona plan komunikacji wewnetrznej na terenie punktu, poprzez
wyznaczenie szlakéw komunikacyjnych oraz dojs¢.
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Plac utwardzony, dojazdy, dojscia, planowany wjazd nalezy nawigza¢ sytuacyjne i wysokosciowo do
obiektéw i placdw oraz istniejgcej drogi prowadzacej do lokalizacji planowanego przedsiewziecia.

Zamawiajgcy wymaga wykonania trawnikédw o funkcji estetycznej, wymagane jest zwtaszcza
zorganizowanie zieleni w poblizu wjazddéw.

Zamawiajgcy oczekuje zapewnienia dojazdu do wszystkich kontenerdw.

2.14. Warunki dostaw

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wyposazenia technologicznego na wtasny koszt na
adres budowy, w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Dostarczone wyposazenie powinno by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby pracowaty bezawaryjnie
we wszystkich warunkach eksploatacyjnych ze wzgledu na obcigzenia, cisnienia, temperatury czy -
w przypadku konteneréw i pojemnikéw - oddziatywan przewidzianych do gromadzenia w nich
odpaddéw. Wszystkie materiaty powinny by¢ nowe i najwyzszej jakosci. Urzadzenia i sprzet
przeznaczony do pracy na zewnatrz powinny by¢ odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Kazdy komponent lub urzagdzenie powinny by¢ sprawdzone w dziataniu (wykluczone jest stosowanie
rozwigzah prototypowych), w podobnych zastosowaniach. W przypadku, jesli zostanie
udowodnione, ze materiat lub instalacja sa jakosci gorszej niz wymagana do zastosowania,
Wykonawca bedzie musiat dokona¢ niezbednych zmian na swdj koszt.

2.15. Wymagania ogolne dotyczace realizacji robot

Realizacja robét rozpocznie sie po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy
wraz z dziennikiem budowy dla danego zakresu robét. Przed rozpoczeciem robét na terenie
budowy, Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejgcego stanu zagospodarowania terenu budowy,
tacznie z dokumentacja zdjeciows.

Techniki realizacji robét, oraz procedury odbioru robét winny spetnia¢ wymagania wszystkich
jednostek uzgadniajgcych projekt budowlany i projekty branzowe.

2.16. Zmiana lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych okaze sie, ze lokalizacja innego istniejacego
uzbrojenia podziemnego niewykazanego na aktualizowanych mapach do celéw projektowych przez
Wykonawce z zachowaniem nalezytej starannosci i dopetnieniem wymaganego trybu uzgodnien
przebiegu projektowanych sieci lub lokalizacji projektowanego obiektu musi byé zmieniona
z powodu kolizji z realizowana siecig lub obiektem, to Wykonawca wykona projekt rozwigzania tej
kolizji, uzgodni projekt z zarzadca sieci oraz z Zamawiajgcym.

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
3.1. Wymagania ogdlne
3.1.1. Zasady projektowania

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robét odpowiadajacych pod
kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego, zgodnie z najnowszg praktykg inzynieryjng
i obowigzujgcym prawem. Rozwigzania projektowe powinna cechowac prostota i niezawodno$¢ tak,
aby urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata bezproblemowa eksploatacje, o niskich
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kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu
inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Projekt nalezy wykona¢ w min. 6-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice
graficznej, oprawiony w oktadke formatu A4, w sposéb uniemozliwiajacy zdekompletowanie
projektu) oraz w min. 1 egz. edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe nalezy zapisa¢ obowigzkowo
w formacie PDF i dodatkowo w formacie DWG lub DXF, natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX
i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne musza posiada¢ aktywne
formuty).

3.1.2. Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe

Proponowane rozwigzania musza uwzglednia¢ nastepujace istotne kwestie:
a) warunki lokalne i klimat,

b) trwato$¢ i niezawodnos$¢ dziatania przez min. 15-letni okres eksploatacji punktu
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych,

c¢) funkcjonalno$¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzgdzen
i instalacji,
d) bezpieczenstwo pracy w czasie eksploataciji,

e) ochrona Srodowiska, w tym:

- koniecznos¢ minimalizacji wptywdw na srodowisko wystepujacych w czasie realizacji
rob6t i eksploatacji PSZOK do wielkosci dopuszczalnych okreslonych
obowigzujgcymi w Polsce przepisami,

- konieczno$¢ spetnienia wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach
prawnych, w szczegdlnosci ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 .
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

3.1.3. Znajomosc¢ i stosowanie sie do Prawa

W odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac
wszystkie przepisy i normy obowigzujgce na terenie Polski oraz wszelkie wytyczne i inne normy,
wynikajgce z dyrektyw unijnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz
stosowanie przez personel wtasny, jak réwniez przez podwykonawcéw.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania rozwigzah opatentowanych i bedzie na
biezgco informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
dokumenty.

W przypadku jesli podane przepisy prawne zostaty juz zastgpione kolejnymi wydaniami, Wykonawca
stosuje przepisy obowigzujace aktualnie.

3.1.4. Normy i standardy

Roboty wymienione w niniejszym PFU winny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami (PN) oraz
polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku braku Polskich Norm dla
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danego zakresu robdét nalezy stosowal uznane i obowigzujgce normy europejskie lub
miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujacym w Polsce prawem.

PN wymienione w niniejszym dokumencie moga, w razie potrzeby, zosta¢ zastgpione innymi pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni Zamawiajagcemu konieczno$¢ ich zastosowania i uzyska
pisemng zgode Zamawiajgcego. W przypadku jesli podana norma zostata juz zastgpiona kolejnym
wydaniem lub zastapiona inng, Wykonawca zastosuje normy obowigzujace aktualnie.

Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu Zamawiajgcego podano liste norm majacych zastosowanie,
lista ta nie musi by¢ kompletna i wyczerpujgca do prawidtowego wykonania zadania, podano
jedynie normy podstawowe i przyktadowe.

Szczegbtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.com.pl/).

3.1.5. System metryczny

Roboty winny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki,
komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym, w jednostkach
zgodnych z systemem SI.

3.1.6. Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp. beda zrealizowane
i wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego, niniejszych wymagan oraz ewentualnych uzupetnien i zmian przedstawionych
przez Zamawiajacego. Wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

Wszystkie prace, ktére beda polegaty na podiaczeniu nowych urzadzen, instalacji badz elementéw
infrastruktury z istniejagcymi urzadzeniami muszg uzyskaé pisemng zgode gestora mediéw lub
wtasciciela terenu.

W ramach wykonywanych robét Wykonawca zobowigzany jest do:
— wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan, zgtaszanych
przez Zamawiajgcego,
— sprawowania nadzoru autorskiego.

3.1.7. Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego nie muszg by¢ kompletne i wyczerpujagce w odniesieniu do wyboru
mozliwego rozwigzania.

Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz
przy kompletacji dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich
szczeg6téw niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywad btedéw
lub opuszczeh w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetniei lub
interpretaciji.
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzadzenia pod wszelkimi wzgledami
kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajacy niniejsze wymagania.

3.1.8. Jakos$¢ wykonania

Projekty zostana wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedzg i wymogami sztuki budowlanej przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbedne doswiadczenie zawodowe, a takze
w petnej zgodnosci z niniejszymi wymaganiami.

Projekty musza by¢ sporzadzone wylacznie na potrzeby niniejszego przedsiewziecia,
a zaproponowane rozwigzania techniczne musza by¢ nowoczesne i odpowiadaé najwyzszym

standardom w branzy zbierania i magazynowania odpadéw - tj. punktu selektywnego zbierania
odpaddéw komunalnych.

Roboty zostang przeprowadzone starannie i fachowo przez witasciwie wykwalifikowanych
robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z projektami.

Gdy zazgda tego Zamawiajacy, Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia petng informacje
dotyczgcag materiatéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé w procesie projektowania i robét.

3.1.9. Dokumenty roboét

Podstawg wykonania robét sa:
— niniejsze wymagania Zamawiajgcego,
— pozwolenie na budowe, projekt budowlany,
— projekty wykonawcze wraz z rysunkami szczegétowymi.

Dokumentami budowy sa:

— dziennik budowy,

— protokoty z narad,

— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty materiatéw, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia,
receptury, wyniki badan kontrolnych, protokoty z préb technicznych i pomiaréw itp.

W/w dokumenty oraz wszelkie inne, zwigzane z realizacjg przedsiewziecia beda przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie protokoty, przechowywane
w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg wskazah Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane
tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywac archiwizacji w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu, réwniez
na nosnikach elektronicznych. Zamawiajgcy ma petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw
budowy.

3.1.10. Transporti magazynowanie

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone podmiotom trzecim przez pojazdy budowy.
Wykonawca musi réwniez stosowac sie do ograniczen, co do ciezaru, szybkosci i klasy pojazdu. Przy
ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego, szczegdlnie jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca na wtasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
praca $rodkdw transportu na terenie poza placem budowy.
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3.1.11. Ruryiarmatura - transport i rozladunek, skladowanie

Rury, w czasie transportu od producenta, zostang zabezpieczone przed kontaktem z sagsiednimi
rurami za pomocg specjalnych oston lub, w przypadku ich braku, pianka lub stomg. Kotnierze rur,
armatury i zaworéw bedg zabezpieczone specjalnymi krazkami przymocowanymi do nich za
pomoca Srub (ktére bedg wykorzystywane wylacznie do tego) lub innymi zatwierdzonymi srodkami.
Rekawy i kotnierze ztgczy elastycznych beda tgczone w peczki drutem. Rury transportowane luzem
w wigzkach nie beda zawiera¢ rur o mniejszej srednicy wewnatrz ich otworu chyba, ze naktadki
koncowe zostaty zaprojektowane tak przez producenta, by umozliwi¢ taka sytuacje.

Wszystkie rury beda ostroznie roztadowywane, uktadane i przemieszczane zgodnie z instrukcjami
producenta. Nie wolno rur rzucaé, napreza¢ ani poddawac uderzeniom. Rury, ktére doznaty
uszkodzenia powierzchni lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia nie beda dopuszczone do
wbudowania. Rury z oznaczeniem wskazujgcym gére rury beda podnoszone tak, by znak znajdowat
sie w najwyzszym punkcie rury. Rury pofaczone w paczki nalezy roztadowywaé w catosci w pozycji
poziome;.

Podtoze tymczasowego magazynu rur musi by¢ twarde, gtadkie i bez wystajagcych elementéw.

Jezeli uzywane sg drewniane podstawki, beda one mie¢ szeroko$¢ min. 80 mm i beda oddalone od
siebie o nie wiecej niz 1 metr dla rury do DN 150 mm oraz nie wiecej niz 1,5 metra od siebie dla rur
>DN 150 mm. Jezeli podstawki nie sg uzywane, w przypadku dolnej warstwy nalezy w grunt wbic¢
kotki mocujace.

Przy sktadowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zosta¢ zabezpieczona, by zapobiec
rozpadnieciu sie stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Zaden stos nie bedzie przekraczat
wysokosci wiekszej niz wysokos¢ 2 metréw lub wysokos¢ 3 rur.

Rury z tworzyw sztucznych nie mogg by¢ sktadowane w stosach o wysokosci powyzej 1,2 m. Nie
mogaq one by¢ tez wystawione na oddziatywanie promieniowania UV.

Rury powinny by¢ ustawiane w stos przy naprzemiennym umigjscowieniu gniazd i czopdw,
z wystajacymi gniazdami, aby zapewnic¢ kontakt przeswitu z przeswitem wzdtuz dtugosci.

3.1.12. Czesci elektryczne i wyposazZenie

Elementy wyposazenia elektrycznego beda tak opakowane, aby wykluczy¢ ich zawilgocenie.
Wszelkie przekazniki i im podobne elementy beda przesytane ze sSrubami blokujagcymi i/lub
zaciskami wyraznie oznakowanymi i pomalowanymi na czerwono, aby uniemozliwi¢ ruch czesci
ruchomych. Czesci te zostang uwidocznione w instrukcjach uzytkowania i konserwacji.

3.1.13. Materialy wiazace i kruszywa

Jezeli Wykonawca przewiduje koniecznos¢ zorganizowania na potrzeby budowy magazynu cementu,
to magazyn ten zabezpieczony przed wilgocig iodporny na pogode oraz dobrze oswietlony
i wentylowany. Jezeli cement bedzie dostarczany w workach to nie bedg one uktadane bezposrednio
na posadzce, ale na drewnianych podstawach lub innych elementach pozwalajgcych na swobodny
obieg powietrza wokét workdw.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zabezpieczy¢ rézne rodzaje cementu przed
przypadkowym zmieszaniem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji caty cement, ktérego to
dotyczy zostanie usuniety z placu budowy i nie bedzie wykorzystywany w jakiejkolwiek czesci prac.
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Kruszywa bedg sktadowane w taki sposéb, by mieszanie sie réznych frakcji nie miato miejsca,
szczegblnie zas z gleba posadowienia. Uzycie kruszyw, ktére byty przechowywane bezposrednio na
ziemi nie jest dozwolone.

3.1.14. CzeSci zamienne

Wykonawca dostarczajgc urzadzenia i sprzet mobilny, sporzadzi wykazy tych czesci zamiennych
i eksploatacyjnych ze wskazaniem ich dostawcy, ktére sg niezbedne do normalnej eksploatacji i/lub
czesto podlegajg wymianie.

3.1.15. Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w okresie nie pdzniejszym niz dwa tygodnie przed
rozpoczeciem préb koncowych, dwie kopie robocze wymaganych dokumentéw: Instrukcji Obstugi
w polskiej wersji jezykowe;.

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu, wprowadzone
na zadanie Zamawiajacego na skutek dos$wiadczen nabytych w fazie rozruchu i obstugi urzadzen,
zostang dotgczone do kazdego z szesciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek badz strony do
wymiany. Poprawki te nie beda podlegaty dodatkowej zaptacie.

Przygotowane instrukcje obstugi musza przynajmniej zawierad:

— liste dostarczonego wyposazenia z podang nazwag producenta, numerem seryjnym
i katalogowym urzadzenia,
— liste narzedzi i substancji konserwujacych, zalecanych smaréw i ich zamiennikdéw.

3.1.16. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajagcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki
nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle
i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i ochrony wtascicieli i uzytkownikéw przylegtych
do budowy terenéw, lokalnej spotecznosci i innych oséb.

3.1.17. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek stosowal w czasie robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Wykonawca:

- bedzie utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

-~ bedzie stosowad przepisy i normy dotyczace ochrony srodowiska na terenie budowy oraz
ograniczac ucigzliwosci wynikajgce z robét, jak hatas, pylenie itp.,

— w okresach bezdeszczowych bedzie zraszat sypkie materiaty budowlane sktadowane
w pryzmach (kruszywa), aby ograniczy¢ ich pylenie,

— zabezpieczy srodowisko przed wyciekami substancji ropopochodnych z maszyn
budowlanych, poprzez przygotowanie stanowiska z zestawem sorbentéw w poblizu miejsca
przeznaczonego na parking maszyn na zapleczu budowy.
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3.1.18. Ochrona ppoz.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet ppoz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy,
w biurze, magazynach oraz na maszynach i pojazdach. Magazynowanie materiatéw fatwopalnych
bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

3.1.19. Ochrona stanu technicznego wlasnos$ci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania
robét. Koszty naprawienia uszkodzonych instalacji podziemnych i naziemnych widocznych na
mapach geodezyjnych obcigzajg Wykonawce. Zakres zabezpieczen instalacji winien by¢
przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce,
w tym zakresie przepisy.

3.1.20. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caty czas prowadzenia prac budowlano-montazowych Wykonawca zapewni ibedzie
utrzymywat w ramach umowy odpowiednie warunki ochrony majace na celu zabezpieczenie zycia,
zdrowia oséb wykonujgcych swoje obowigzki w ramach umowy, jak réwniez oséb postronnych, nie
majacych zwigzku z budowa.

3.1.21. Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu prac grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktérych spowodowano zmiany,
muszg zostaé¢ przywrdcone do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi wynikajaca z robot
ziemnych, odpady, narzedzia, osprzet muszg zosta¢ usuniete, z kazdej czesci prac, niezwtocznie po
jej ukonczeniu. Kazda ukonczona cze$¢ prac musi zostaé pozostawiona w stanie uporzgdkowanym.

Po zakonczeniu prac budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty budowlane zostana
catkowicie usuniete w sposéb nie powodujgcy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych wykonczonych
powierzchni. Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym i sprzatnietym,
a wszystkie powierzchnie zostang oczyszczone.

3.1.22. Zamki i klucze

Wykonawca przekaze zestaw kluczy do obiektu. Wszystkie zamki tej samej wielkoSci beda tego
samego typu i produkcji, ale beda posiadac rézne klucze. Klucze zostang dostarczone w kompletach
po 4 szt. do kazdych drzwi, bram i furtek posiadajacych zamki.

Jezeli Zamawiajgcy nie zdecyduje inaczej, wszystkie zamki winny by¢ zamkami bebenkowymi.

Kazdy klucz bedzie posiadat na state przytwierdzona do niego, grawerowang etykiete z trwatego
materiatu zawierajgcg nazwe pomieszczenia lub bramy.
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3.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania terenem pod inwestycje i przekaze je Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren przeznaczony pod inwestycje.
Oczyszczanie terenu powinno objg¢ ewentualng wycinke drzew i krzewdéw (na podstawie
stosownego zezwolenia uzyskanego przez Wykonawce, jesli takowe bedzie wymagane) oraz -
w razie potrzeby - karczowanie korzeni, a takze usuwanie gtazéw.

Warstwe humusu nalezy usung¢ i ztozy¢ w hatde do pdZniejszego wykorzystania przy
zagospodarowaniu lub ewentualnie wywiez¢ na odlegtos$¢ i w miejsce ustalone z Zamawiajgcym.

Przygotowany teren powinien zosta¢ wiasciwie odwodniony, aby nie tworzyty sie zastoiska wody
opadowe;j.

3.2.1. Zaplecze budowy

Wykonawca urzadzi zaplecze budowy na wtasny koszt i w miejscu, do ktérego bedzie posiadat tytut
prawny lub inne prawo dysponowania.

3.2.2. Ubrania ochronne personelu Wykonawcy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy powinni uzywad
odpowiednich roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania te mogg by¢ uzywane, ale winny
by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich
odstepach czasu.

Zamawiajgcy bedzie kontrolowat przestrzeganie tego wymogu, bedzie réwniez miat prawo do
odsuniecia od robét pracownikéw nie spetniajgcych w/w warunkéw do momentu ich spetnienia.

3.2.3. Istniejace instalacje

Wykonawca uzgodni z 5-dniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia robdt na istniejagcych
sieciach mediéw z ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiajacego.

W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek istniejacej infrastruktury, Wykonawca
niezwtocznie usunie awarie na wtasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie uszkodzenia w ciggu
1 dnia, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie zastepcze naprawy, obcigzajac ich kosztami
Wykonawce.

3.2.4. Organizacja ruchu

W miejscach, w ktérych prowadzone roboty beda utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub pieszy)
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu
organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu rob6t oraz zwigzany
z tym system oznaczeh poziomych i pionowych.

3.2.5. Tablice informacyjne budowy

Tablice informacyjna budowy Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
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tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 ze zm.).
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3.3. Wymagania dotyczace robé6t ziemnych

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelacje robét przez
uprawnionego geodete, z wyznaczeniem gtéwnych osi i z zabezpieczeniem wytyczenia.

Catos$¢ robét ziemnych bedzie wykonywana do uzyskania wymiardéw i rzednych przedstawionych na
rysunkach lub do takich wymiaréw i rzednych, jakie mogg by¢ wymagane przez Zamawiajgcego.

3.3.1. Humus i nadwyzka mas ziemnych

Gérna warstwa gruntu (humus) zostanie ztozona oddzielnie, w celu jej ponownego wykorzystania
przy zagospodarowaniu terenu. Hatda zostanie ztozona w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zwrdci
szczeg6lng uwage na dopuszczalne obcigzenia osi pojazddw oraz na ograniczenie zanieczyszczania
drég. Wykonawca zastosuje odpowiednie Srodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem
ziemi przez opony wiasnych srodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Tymczasowe magazynowanie nadwyzki mas ziemnych beda lokalizowane w odlegtosci nie mniejsze;j
niz 5 metréw od istniejacych drdg, a stoki boczne nasypdw nie beda wieksze niz 1:1,5. Powierzchnia
gdérna sktadowiska winna mie¢ nachylenie max 5 %, natomiast u podndza stoku nalezy wykonad
kanaty odprowadzajagce wode deszczowq. Nasypy powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci
max 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym wskazZnik zageszczenia gruntu wedtug normy BN-
77/8931-12 nie powinien by¢ nizszy od 0,95 dla wierzchnich warstw do gtebokosci 1,2 m i nie nizszy
od 0,90 dla warstw ponizej 1,2 m. Grunty bada¢ wg PN-88/B-04481.

3.3.2. Wykopy

Wykonanie wykopdw otwartych bedzie zawsze ograniczone do wymiaréw w projekcie, uprzednio
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zlokalizuje potozenie kabli, instalacji i innych struktur
podziemnych.

Wykopy wykonywane bedg do okreslonej gtebokosci mechanicznie, zas do dna wykopu recznie.
Wykopy beda prowadzone w taki sposéb, aby umozliwi¢ staty odptyw wody. W tym celu moga by¢
wykorzystane rowy odwadniajgce lub mechaniczne odwodnienie.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia osunieciom i zawatom ziemi
w trakcie wykonywania wykopéw. W zaleznosci od rodzaju gruntu w wykopach liniowych wymagane
sg szalunki i rozpory, wykorzystywane zgodnie ze sztukg budowlana.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy wykop zostanie wykonany do gtebokosci wiekszej, niz to
wynika z projektu, Wykonawca wypetni powstaty ubytek ziemig z wykopu i zagesci ja w sposéb
gwarantujacy utrzymanie statecznosci gruntu. Sytuacja taka musi zosta¢ zgtoszona
Zamawiajgcemu i podlega jego kontroli przed rozpoczeciem dalszych robét.

Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
wywieziony do utylizacji na odlegtos¢ ustalong z Zamawiajgcym.

Normy majace zastosowanie:
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PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
PN-88/B-04481
PN-B-06050
PN-B-10736:1999

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i odbioru

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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3.4. Wymagania dotyczace sieci i instalacji elektrycznych oraz AKPiA
3.4.1. Zasilanie i oSwietlenie

Moc przytgczeniowa PSZOK bedzie uzalezniona od zapotrzebowania systemu oSwietlenie placu oraz
urzadzen (miejsce napraw przedmiotéw do ponownego uzycia).

Instalacje oSwietlenia i zasilania nalezy wykonaé kablami i przewodami uktadanymi w korytkach
kablowych biatych z PVC. Do urzadzeh w obiektach oddalonych od $cian i usytuowanych na
zewnatrz obiektéw kable nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Oswietlenie nalezy wykona¢ oprawami energooszczednymi.

Oswietlenie we wszystkich pomieszczeniach powinno by¢ Swietléwkowe, tzw. energooszczedne.
Wszystkie oprawy oswietleniowe powinny posiada¢ klosze (dyfuzory) z tworzywa réwnomiernie
rozpraszajgcego Swiatto.
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3.5. Wymagania dotyczace wykonania zieleni dekoracyjnej
Na terenie punktu zgodnie ze schematem zagospodarowania terenu przewidzie¢ nalezy zieleh
urzgdzona.
Obsiew i nasadzenia moze by¢ stosowany na kazdym podtozu mineralnym, pod warunkiem
zachowania podstawowych wymaganh glebowych dla traw:
-55<pH<17)5
Srednie zasolenie,
gleba nie stabsza, niz piasek sredni.

Jezeli podtoze nie bedzie spetnia¢ tych warunkéw, nalezy to zmieni¢ stosujac dodatkowe nawozenie
przez roztozenie warstwy gleby urodzajnej lub kompostu na powierzchni terenu przewidzianego do
obsadzenia trawg o grubosci 7-10 cm lub dodatkowo w miare potrzeb zastosowaé nawozenie
wapnem i nawozami mineralnymi.

Na podtozu niewymagajacym ulepszeh nalezy wykonad podstawowa uprawe pod trawnik,
polegajgca na usunieciu zanieczyszczen, wzruszeniu i wyréwnaniu gleby, nawozeniu wapnem
(najlepiej mielonym dolomitem) i w miare potrzeb nawozami mineralnymi N-P-K-Mg. Dawki
nawozow i sposdb nawozenia powinny zosta¢ ustalone, w oparciu o wyniki analiz wykonanych
w wyspecjalizowanej placéwce, przez Wykonawce roboét.

Na tak przygotowane podtoze nalezy wysia¢ mieszanke traw typu tgkowego. Dawki siewne traw
wynosza od 10 do 20 g/m2.

Wysiew traw nalezy wykona¢ w miesigcach od kwietnia do wrzesnia. W pazdzierniku zaktadanie
trawnikéw jest mozliwe, jednak istnieje ryzyko, ze trawa nie zdazy sie rozwing¢ przed nastaniem
mrozéw.

Powierzchnie obsiane trawami powinny by¢ utrzymane w wilgotnosSci w okresie pierwszych
3 tygodni, az do ukorzenienia sie traw. W tym czasie wskazane jest podlewanie zasiewdw
w przypadku suszy.
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3.6. Wymagania odnosnie dostarczanych urzadzen, konteneréw i pojemnikow

Wszystkie urzadzenia beda dostarczone na plac budowy w momencie wynikajacym
z harmonogramu zaaprobowanego przez Zamawiajacego. Niedopuszczalne jest dostarczanie
urzadzen i diugotrwate ztozenie ich na terenie budowanego PSZOK, w oczekiwaniu na montaz lub
ustawienie w miejscu docelowym, bez ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Montaz musi
by¢ prowadzony niezwiocznie po dostarczeniu na plac budowy.

Wraz z dostarczanymi urzadzeniami Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty, z ktérych
jednoznacznie bedzie wynikato, ze zakupione i dostarczone urzgdzenia spetniaja Wymagania
Zamawiajgcego.
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4. Wymagania odnosnie uruchomienia i prob odbiorowych

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne préby, aby udowodni¢, ze roboty w petni odpowiadaja
wymaganiom Zamawiajgcego.

Wszystkie inspekcje i proby beda przeprowadzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie przewody wod.-
kan. podlegaja badaniom na szczelno$¢, a sieci i instalacje wodociggowe - dodatkowo dezynfekcji
w sposdb opisany w polskich normach.

Inspekcje, kontrole i odbiory beda obejmowad m.in. sprawdzenie:

- prawidtowosci potozenia obiektéw w planie,

—  zabezpieczenia i lokalizacji wykopdw,

- stopnia zageszczenia podioza pod plac utwardzony, stupy oswietleniowe, tablice
informacyjne i inne instalacje,

- gtebokosci utozenia przewoddéw rurowych, ich kierunku, spadku, pofaczen oraz stopnia
zageszczenia obsypki i podsypki,

- robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— zgodnosci wykonanych konstrukcji z dokumentacja projektowa i wymaganiami
Zamawiajgcego,

-~ prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukgji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych konstrukcji oraz odchylen od kierunku pionowego
i poziomego,

- jednolitosci i przyczepnosci wykonanych powtok malarskich,

- szczelnosci przewoddw rurowych,

- zgodnosci zastosowanych materiatéw z wskazanymi w projekcie i wymaganiach
Zamawiajgcego, w tym rodzajéw podsypek i obsypek,

— odpornosci na obcigzenia wykonanych placéw i drég wewnetrznych, zgodnie z przyjeta
kategorig ruchu.

Odbioru czesci robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robédt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych wyniki testéw i badan laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary
i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, wymaganiami Zamawiajacego
i uprzednimi ustaleniami.

Gotowos$¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym

powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

4.1. Proby koncowe i rozruch

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy oraz bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.
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4.2.

OKkres gwarancyjny

Wykonawca udzieli gwarancji jakosci dla nastepujgcych zaprojektowanych i wykonanych elementéw
konstrukcyjnych i obiektéw:

na prace budowlano - montazowe - na okres min. 3 lata

trwatos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego dostarczonych konteneréw na odpady oraz
pomieszczeh - min. 5 lat,

gwarancja jakosci dla dostarczonych urzadzen technologicznych - min. 3 lata.

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci robdt odbywac sie bedzie na ponizej podanych
warunkach, ktére traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

a)

b)

w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady z tytutu gwarancji jakosci rob6t Zamawiajacy
zawiadomi pisemnie Wykonawce;

istnienie wad stwierdzone zostanie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad
Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady nieodpfatnie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen
z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

- niewfasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania Eksploatatora,
niewfasciwego przechowywania lub konserwacji,

— obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja,

— uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wyladowania atmosferyczne,
powddz, pozar, skok napiecia w sieci elektrycznej, huraganowe wiatry),

- uszkodzeh zwigzanych z nieprawidtowa eksploatacja urzadzen, przekroczeh podanych
wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych materiatéw
eksploatacyjnych.
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B.CZESC INFORMACY]JNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ planowanego przedsiewziecia z wymaganiami
wynikajacymi z przepiséw prawa oraz inne posiadane informacje i dokumenty
niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

1.1. Mapa zasadnicza
1.2. Pogladowy schemat zagospodarowania terenu

1.3. Postanowienie ws. decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacja prac objetych niniejszym
kontraktem zostaty opisane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Ewentualne
dodatkowe uzupetniajace uzgodnienia z Zamawiajagcym dokonywane winny by¢ przez
Wykonawce na biezaco w trakcie realizacji prac projektowych i wykonawczych.
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