Zalgcznik nr 3

Szezegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia

WYMAGANIA DOTYCZACE CZYTNIKA KODOW KRESKOWYCH

1.

8.

Czytnik — mobilne urzadzenie shuzace do odczytania kodu kreskowego, musi byc
samodzielnym urzadzeniem, wyposazonym we wlasng pamig¢é. Czytnik musi byé odporny
na warunki atmosferyczne (opady, temperatura) i Srodowiskowe (pyl) oraz eksploatacyjne;
upadki z reki (wysokos¢ co najmniej 1 m) — na beton, do blota, do kaluzy. Wykonawca ma
obowiazek dostarczyé czytnik, ktdry w sposob stabilny bedzie dokonywat odezytu i zapisu
danych w typowym dla klimatu Polski zakresie temperatur, uwzgledniajac fakt, ze czytnik
bedzie narazony na gwaltowne zmiany temperatur (np. przejscie z zewnatrz do kabiny
samochodu i odwrotnie).

Czytnik musi by¢ wyposazony w modul GPS, umozliwiajgcy pobranie i zapisanie danych
o miejscu skanu kodu  kreskowego. Czytnik musi by  wyposazony
w wewnetrzny Zegar, umozliwiajacy zaplsame informacji o czasie skanu kodu kreskowego
z doktadnoscig do 1 sekundy.

Bateria czytnika musi gwarantowaé wykonanie co najmniej 2000 skanoéw w ciagu jednej
zmiany roboczej (tj. okolo 14 godzin), niezaleznie od panujgeych warunkow
atmosferycznych.

Czytnik musi by¢ prosty w obstudze — uruchomienie czytnika powinno by¢ fatwe i szybkie,
a proces skanowania intuicyjny. Dokonany odeczyt musi by¢ sygnalizowany sygnatem
akustycznym.

Czytnik musi umozliwiaé tryb skanowania seryjnego, tj. odezyty z czgstotliwoscig ponizej
1 sekundy.

W sytuacji wystagpienia blgdu pobierania danych z satelity o pozycji punktu skanowania,
czytnik musi pozostawaé w trybie pracy, tj. skan powinien si¢ zapisa¢ bez pozycji, (0,0)
wylgczenie z czasem skanowania. Niedopuszezalna jest sytuacja, w ktore] podczas
pobierania danych z satelity skaner nie zapisuje odczytywanych kodéw lub wymaga decyzji
uzytkownika o zapisie skanu bez pozycji.

Preferowany jest model czytnika, ktéry po podiaczeniu do komputera umozliwia obieranie
danych za poérednictwem dedykowanego oprogramowania producenta urzadzenia.
Czytnik musi obejmowa¢ akcesoria (wyposaZenie):

5.1. Wariant [: zasilacz (fadowarke sieciowa — 230 V 50 Hz), kabel USB, pasek mocowany do

czytnika, pokrowiec dedykowany do czytnika oferowanego.

5.2. Wariant II; zasilacz (fadowarke sieciowg — 230 V 50 Hz), kabel USB, pasek mocowany do

10.

czytnika, pokrowiec dedykowany do czytnika oferowanego, mobilna stacja dokujaca
umozliwiajaca montaz w pojezdzie (input: 12 -24 VDC — 50 Hy).

Konstrukcja czytnika musi umozliwi¢ przymocowanie paska.

Urzadzenie bedzie przekazane do uzytkowania firmom odbierajagcym odpady, w celu
prowadzenia przez nie realizacji obowigzku odbierania odpaddw. Zamawiajacy zastrzega,
iz uprawnienia z tytutu gwarancji i serwisu wykorzystywat bedzie w/w podmiot w petnym
zakresie.




